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Stahlbetonarbeiten:
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Maurerarbeiten:

Dasekt winmasver Zilbauwisea KW 70  Haus nch der ScllchutDIN 409 erset.Awe 3Scms aerwer.9WaezWqmm Waemr1Widema iemaerwerk derenwande i241,de1ariWohnungstrenwnde werden mit 24 cm starken Vericln geauert, die mit Betonausgegoen werden
Dachkonstruktion:

Zimmermannsmaigabgebundener DachstuhI nach statischer Erfordernis, mit Holzverschalung und difusions-ffener Schalungsbahn, entsprechendderDachziegel eingelattet. Dmmung wischen den Sparren nachB
rechnunggemaEnergieeinsparverordnung(EnEv).Verkleidung der Dachsparren im InnenbereichmitRigips-
platten. Eindeckung mit ternit Dachstein, Heidelberger" i Zinkgrau oder Klassikrot.
Spenglerarbeiten:

Regenrinnen, Fallrohre, Kaminverkleidungen und sonstige eventuell anfallende Spenglerarbeiten werden in
Titanzink ausgefuhrt.

Fenster / Rolladen /Hausture

Weile ein- oder zweifluigelige Kunststofffenster nach Plan, Qualitatsstandard wie folgt:
UG Wert 0,6W/qmK durch 3 - fach -- Verglasung, Uw - Wert0,98W/qmK.Pro Fenster ein Dreh- / Kipp - Be-
Schlag. Im Keller Kunststoff-- Schalungsfenster mit Dreh- / Kipp - Beschlag und Kunststoff - Lichtschachten.
Alle Fenster und Fensterturen im EG / OG / DG werden mit warmegedammten Kunststoffrolladen Farbe weil
ausgestattet. Rollogurte in grau.
Es wird eine warmegedammte Hausture in weil mit Lichtausschnitt und 5 -- fach -- Verriegelung eingebaut.
Sowohl die Fenster als auch die Hausture werden nach Vorschrift der RAL -- Montage eingebaut.

Innenputzarbeiten

Der Innenputz besteht aus einlagigem Kalk -- Gipsputz. In Feucht- und Kellerraumen, soweit erforderlich, Kalk --
Zementputz. Betonierte Kellerwande werden nur im Treppenhaus und in den UG -- Wohnraumen der EG --
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Estricharbeiten
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Heizung

Haenn eesenesv -leun nteerercuer moendenr uSscennearemaarsecasenn nduenmnarhe bie nenewnScm erterenemngvee h ereung de Heng souergan in smichen Wamen wirdFbodeneizung eineat.Spe /seraemerbew auchnwercen werench behe elitnninden wosm nwerden mneru veret enen meberec enden elweis Autut nder DecebetrIsolierung der Heizrohre erfolgt laut der Heizanlagenverordnung.
Luftung

LTM ThermoLfr Typ 1230 mit Warmerickgewinnung bestehend aus Teleskopgehu,Lfterenschub ind2 Warmespeichern und ffiter G3. Im Preis enthalten sind je nach WohnungsgroBe 2 3 Lfter.
Sanitarinstallation

Die Abflusletungen werden mit Schllschutz- Rohren ausgefht die vorschiftsmaig gegen Schallbertrgungisliert werden. An Wanddurchuhrungen nachauBen werden, wo erforderich, Rucstaverschse
eingebaut.

Die Kllervereingwird i Kuststff oder desahtrohren erstll. Die Anindelitngen in den Woge.SchoBen werden mit inem Kunststoff Rohrsystem im Sstrich bw. Unterputz verlegt. Vorschiftsmaig o
lierung der Leitungen erfolgt soweit erforderlich.
In den Kiuchen werden Kalt-und Warmwasseranschlul mit einem verchromtem Eckventil und einem verchrom-
tem MaschinenanschluBventil fur die Spulmaschine sowie AbfluBrohr fur die Spule verlegt.
Die EG -- Wohnungen mit Sondernutzungsrecht erhalten im Garten einen AuBenwasserhahn, frostsichere Aus-
fuhrung.
Im gemeinschaftlichen WaschkellerwirdproWohnung ein Gerateventil sowie ein Ablauf fur die Waschmaschine
und ein gemeinschaftliches Stahl - Ausgulbecken installiert.

Badausstattung
Einrichtungsgegenstande in wei, Armaturen in verchromter Ausfuhrung
Badewannenanlage:

Sanibe1001Sahbadewanne1707S cm mit Styropor Wannentragerund Excenterablafgarnitur.UnterputWanenarmatur Fabr. HansGrohe Focus E mit Brauseschlauch, Handbrause und Halterung Croma IjetBrauseset".
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WC -- Anlage:
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Elektroinstallation
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Treppenhaus:
1 Lichtauslass mit Bewegungsmelder pro Gescho
Diele:
1Lichtauslassmit Bewegungsmelder,1Einzelsteckdose, TelefondoseWohnen / Essen:
Lichtauslsse mit Schalter, 8 Steckdosen, I Antennendose, I Raumthermostat (RTH) fur FubodenheizungKochen:
I1Lichtauslass mit Schalter, 8 Steckdosen, 1 Herdanschludose, I RTH fur FubodenheizungKind:

Lichtauslass mit Schalter,S Steckdosen,I Antennen-/ Telefondose kombiniert,  RTH fur FubodenheizungSchlafen:
1 Lichtauslass mit Schalter, S Steckdosen, 1 Antennendose, 1 RTH fur FubodenheizungBad:
2 Lichtauslasse 2 Schalter, 3 Steckdosen, 1 RTH fur Fubodenheizung
Terrasse / Balkon:
1 Lichtauslass mit Schalter, 1 Steckdose
Flur im UG:
1 Lichtauslass mit Bewegungsmelder
Je Hobbyraum im UG:

1Lichtauslass mit Schalter, 5 Steckdosen, 1 Antennen-/ Telefondose kombiniert,1 RTH fur Fubodenheizung
Gastebad im KG:
2 Lichtauslasse 2 Schalter, 3 Steckdosen, 1 RTH fur Fulbodenheizung
Keller:
1 Lichtauslass mit Schalter, 1 Steckdose
Waschkeller:
1 Lichtauslass mit Schalter, 2 Steckdosen fur Waschmaschine und Trockner pro Wohnung
Garagen:
1 Lichtauslass mit Schalter, 2 Steckdose
Aussenbereich:
3 Wandbrennstelle mit Schalter am Hauseingang, Briefkastenanlage fur 6 Wohnungen, Gegensprechanlage,

Malerarbeiten

Samtliche Keller- und Wohnraume sowie das Treppenhaus erhalten einen zweifachen Anstrich mit wischfester
Silikatfarbe wei.
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Innenturen

raunthunmen nmnrnfabeam derlee eAurm etreamauece  eWohnzimmerture mit Lichtausschnitt.
Dierbrerenm inereatr ehingabria Hoergeaetig mit separater Rosette fur Buntbartschloss ausgestattet.Bhe werantre chaledm odendctngin atsce wli erhtenyinerchbmEdelstahl -- Schutzbeschlag.

Natursteinarbeiten

All ensterin den Wohuen (ar Bad) indmt Fensrbnenaus GrantBianco rdofengesfnuesta.Fur diSchalung  Krenster sind keine Fensterbanke vorgeshen. Podeste undsSnmTreppenhaus werden ebenfalls mit Granit ..Bianco Sardo" fein geschliffen belegt.

Treppenanlage EG -- UG, wohnungsintern

Als Treppenanlage von den EG --Wohnungen in die dazugehorigen Roume im UG ist eine handlaftragende
Massivholztreppe Fabrikat Treppenmeister, Typ.Viva" Buche Parkett B/B, naturbunt mit Edelstahlstaben16mm
und Distanzrollen zwischen den Stufen 40 mm Holz, vorgesehen.

Treppen- und Balkongelander

Das Treppengelander im Haupt- Treppenhaus besteht aus einer Metallkonstruktion in Rundstahl, grau lackiert
DieGelander an denBalkonender OGund DG-Wohnungen werden ebenfalls als Metallkonstruktion mit Ober.
und Untergurt sowie Zwischenstabe in Rundstahl gefertigt und feuerverzinkt.
Balkonbelag:

Baonbelg Larchenl,c.28/145m,grlt/ genut sichtbar verschaubt auf agerhor 40/ 60mLager auf Gummistreifen aufgelegt.



Pflasterarbeiten / AuBenanlage

Die aenderGWoungensowe de reachen vor denGaragenund Zugngswe zu Has werdent aenBeerene s Beg frdaenderGWnndE Tsnert4/mechinrh iveenDie Pastersteine bw.Terassenplten werden affostshere Mineralsverlet undmit Sand bw. Spitausgefugt.
Das Hauseingangspodest wird mit Granit Kantensteinen eingefast und ebenalls mit grauen Betonpflaster-Steinen belegt.
KfzSllze werden ebenfalls mit grauen Beton -Plastersteinen auf frostsicherem Mineralkies verlegt undmit Sand oder Split ausgefugt
Die Erdgeschowohnungen erhalten das alleinigeSondernutzungsrecht an den dazugehorigenGrinflachen.
Rasensaat und sonstige Bepflanzung sowie die Einzaunung derGrunflachensindKauferleistung.
Garagen

Garagen als Fertigteilgaragen 2.98 / 5.98 / 2.48 m mit weiem Deckensektionaltor und elektrischem Torantrieb
incl. Lieferung und der dafur erforderlichen Streifenfundamente.

Kauferleistung

Messgerate fur Heizungs- und Warmwasserabrechnung werden uber die Hausverwaltung gemietet, sind also
nicht im Kaufpreis enthalten. Feinreinigung vor Einzug ist ebenfalls nicht im Festpreis enthalten. Die Wohnungen
werden besenrein ubergeben.

Ende des Anlay


